
 
 

MULINO A MARTELLI PER SABBIA 
 

 
 

Caratteristiche Tecniche e Dimensioni 
 

Macchine ad alta velocità nate per la produzione 
di sabbia poliedrica con il minimo filler. 
La reversibilità del rotore, la particolarità dei 
martelli, la regolazione delle corazze, consentono 
di avere un basso costo di  esercizio e di disporre 
costantemente delle granulometria desiderate. 

MODELLO 
Pezzatura 

max di alim. 
[mm] 

Produzi
one  

[m3/h] * 

Potenza 
[Hp] 

Peso 
[t] 

 

Peso 
Martelli 

[kg] 

N° 
martelli 

MUSA 450 35 16/18 100/125 4.9 54 2 

MUSA 600 40 25/30 150/220 6.5 86 2 

 
 

A B C D E F G H I L M N O P Q R S 
2820 2820 390 200 500 1360 2010 460 400 1310 1140 620 520 535 300 520 610 
2900 2210 410 200 500 1870 2140 460 450 1710 1380 770 610 650 450 682 755 

 

Le caratteristiche e dimensioni non sono impegnative, la CIMA Engineering si riserva in qualsiasi momento di modificarle a propria discrezione e senza preavviso alla Spett.le clientela 


